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Arbetsmiljoverkets foreskrifter
om anviandning av trycksatta
anordningar

Utkom fran trycket
Beslutade den 21 mars 2002 den 24 april 2002

Arbetsmiljoverket meddelar med stod av 18 § arbetsmilj6férordningen
(SFS 1977:1166) foljande foreskrifter.

Tillampningsomrade

1 8 Dessa foreskrifter galler vid yrkesmassig anvandning av tryckba-
rande anordningar, cisterner, lagtrycksgasbehallare och vakuumkarl. For
gasflaskor galler dock endast 12 §.

Foreskrifterna galler inte for saddan trycksatt anordning i kdrnteknisk an-
laggning for vilken Statens karnkraftinspektion har utfardat foreskrifter
eller villkor enligt lagen (SFS 1984:3) om karnteknisk verksamhet.

Definitioner
2 8 | dessa foreskrifter anvand

s féljande beteckningar med nedan angiven betydelse.

Ackrediterat organ Kontrollorgan i tredjepartsstéllning som ar
ackrediterat av SWEDAC for ifrdgavarande
uppgift enligt lagen (SFS 1992:1119) om
teknisk kontroll.

Anlaggning En grupp av sammanfogade trycksatta an-
ordningar som tillsammans bildar en inte-
grerad och funktionell enhet. Till anlagg-
ningen raknas aven ingaende maskinkom-
ponenter sasom pumpar, flaktar och kom-
pressorer m.m. som behdvs for att anlagg-
ningen skall fungera.

Anvandning av trycksatt

anordning Varje aktivitet som start och stopp, nytt-
jande, rengoring, fortlopande tillsyn eller
underhall.
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Besiktning

Brukare

Cistern

Driftpersonal

Driftpersonal i beredskap

Fluider

Fortlopande tillsyn

Fratande medium

Hetvattenanlaggning

Hetoljeanlaggning

Larm

Foreskriven kontroll i form av forsta besikt-
ning, aterkommande besiktning, revisions-
besiktning, extra besiktning eller riskana-
lysbaserad besiktning som skall utféras av
ett ackrediterat organ.

Arbetsgivare, eller tva eller flera som for
gemensam rakning yrkesmassigt driver
verksamhet utan arbetstagare, samt den
som ensam eller gemensamt med familje-
medlemmar yrkesmassigt driver sadan
verksamhet.

Behallare som ar konstruerad for vatska
dar gastrycket ovanfor vatskan inte 6versti-
ger atmosfartrycket med mer &n 0,5 bar.

Personer med erforderlig utbildning som
har fatt arbetsuppgiften att ha hand om
driften av en anlaggning.

Person som vid larm frdn anladggning inom
en viss tid befinner sig i denna for att vidta
erforderliga atgarder.

Gaser, vatskor och angor i ren fas samt
blandningar av dessa. En fluid kan inne-
halla fasta &mnen (en suspension).

Regelbunden tillsyn av anordning med till-
hoérande sakerhetsutrustning i syfte att for-
vissa sig om att sakerheten ar betryg-
gande.

Vatska eller annat medium, klassat som
fratande med riskfras R 35 enligt Kemikalie-
inspektionens forfattningssamling.

Pannanlaggning dar vatten anvands som
varmebarare med drifttemperatur Over
110°C.

Pannanlaggning dar olja anvands som var-
mebarare.

A-larm; larm fran anlaggning om forhal-
lande som medfor personfara eller ome-
delbar risk for person eller anlaggning.



Lagtrycksgasbehallare

Pannanlaggning

Panna

Riskanalys

Riskbedomning

Riskinventering

Skallande medium

Slutet varmesystem

Sékerhetsutrustning
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B-larm; larm som om det e] atgardas kom-
mer att medfora risk for person eller for an-
laggnings sakerhet.

Processlarm; larm som avser driften t.ex.
bransleférsorjning eller enklare driftavvikel-
ser. Processlarm kan ocksa vara avvikelse
hos miljoparametrar t.ex. utslappsvarde.

Behallare konstruerad for gas med ett gas-
tryck som inte Overstiger 0,5 bar.

Anlaggning i vilken varme frigérs ur
bransle, elenergi eller annan energikalla
och overfors till fluider for anvandning ut-
anfor pannan.

Behallare i vilken varme, som frigors ur
bransle eller elenergi, 6verfors till vatska
eller anga for anvandning utanfor karlet.
Tryckkarl for varmning av tappvarmvatten,
s.k. vattenvarmare, skall dock inte betrak-
tas som panna.

Systematisk identifiering av riskkallor samt
en uppskattning av dessa risker avseende
halsa, miljo eller egendom.

En beddémning av risken for olycksfall eller
ohalsa i en risksituation i syfte att avgora
om riskreducerande atgarder behovs.

Forenklad riskanalys i syfte att uppskatta
risker i en anldaggning med ett fatal tryck-
satta anordningar.

Vatska eller annat medium som kan orsaka
brannskador.

Varmesystem som ar avstangt eller av-
stdngbart mot atmosfaren. Avsakring mot
for hogt tryck sker i normalfallet med hjalp
av sakerhetsventil(er).

Utrustning avsedd att hindra att tryckkarl
eller anlaggning dar karlet ingar over- eller
underskrider de gréanser for tryck, tempera-
tur, flode eller nivda som anvants vid dimen-
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Tryckbarande anordning

Tryckkarl

Trycksatt anordning

Underhall

Utsedd personal
Vakuumkarl
Varmvattenanlaggning

Anganlaggning

Oppet varmesystem

Overvakning

sionering eller hallfasthetsberdkning eller
som beddmts lampliga av ackrediterat or-
gan vid besiktning.

Tryckkarl, rorledning, sdkerhetsutrustning
och tryckbarande tillbehor sdsom ventiler,
angfallor m.m. Till tryckbarande anordning
réknas ocksad flansar, kopplingar, barele-
ment, lyftéglor och liknande element som
ar sammanfogade med tryckbarande delar.

En behallare med hogsta tillatna tryck, PS,
over 0,5 bar och som konstruerats och till-
verkats for att innehalla fluider. Till tryck-
karlet raknas sadana delar som ar direkt fo-
gade till behallaren fram till anslutnings-
punkten till ndgon annan anordning. Ett
tryckkarl kan innehalla ett eller flera rum.

Samlingsbegrepp for tryckbarande anord-
ningar, vakuumkarl, ladgtrycksgasbehallare
och cisterner.

Forebyggande atgarder som normalt beho-
ver vidtas pa trycksatt anordning med till-
horande utrustning for att sdkerheten skall
bibehallas.

Person som utsetts att ansvara for att den
fortlépande tillsynen blir genomford.

Behallare i vilken rader eller kan utvecklas
lagre tryck an atmosfarstrycket.

Pannanlaggning dar temperaturvaktens
blockeringsvéarde ar hogst 110°C.

Pannanlaggning dar vatten o&verfors till
angfas fér anvandning utanfér pannan. Om
mindre dn 5% av tillford effekt tas ut i form
av anga betraktas anldaggningen som het-
vattenanlaggning.

Varmesystem som ar 6ppet och oavstang-
bart mot atmosfaren via ett sdkerhetsror.

Standig eller periodisk tillsyn av pannan-
laggningar enligt foreskrivet intervall.
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Riskbedomning

3 8 Innan en anlaggning med trycksatta anordningar far tas i bruk skall
en riskbedéomning av den ha utforts. | riskbedémningen skall inga be-
domning av

dels de risker som anlaggningen innebar och
dels hur omfattande den fortlopande tillsynen enligt 8 9 behover vara.

Riskbedémningen skall ha utférts av ndgon som har tillracklig kompetens
att gora sddana bedomningar betraffande trycksatta anordningar. Om
nagon sadan person inte finns inom brukarens organisation skall utom-
staende sakkunnig anlitas for uppgiften.

Fornyad riskbedomning

4 § En fornyad eller kompletterad riskbedémning enligt 3 § skall goras
nar anladggningen, dess utrustning eller forhallandena i 6vrigt har dndrats
pa ett satt som kan paverka riskerna med anlaggningen.

Atgirdsprogram

5 8 Om en riskbedémning enligt 3 eller 4 88 visar att det finns forutse-
bara risker for personskada skall, utéver det program for den fortiépande
tillsynen som skall upprattas enligt 6 §, ett sarskilt atgardsprogram sam-
manstallas. | detta skall de riskreducerande atgarder, som behdver ge-
nomfoéras, anges.

Dokumentation

6 8 Riskbedomningar enligt 3 och 4 §§ skall dokumenteras och tillsam-
mans med de instruktioner som levereras med de enskilda trycksatta an-
ordningarna sammanstallas och ligga till grund for ett program fér den
fortlépande tillsynen av anldggningen. Programmet, som skall finnas pa
svenska, skall dessutom innehalla instruktioner om underhall samt
lamna information om sadana kontroller som behdver utféras av bruka-
ren.

| en sarskild bilaga till programmet for fortldpande tillsyn skall det finnas
en forteckning over samtliga trycksatta anordningar som ingar i anlagg-
ningen. Av bilagan skall det kunna utlasas vilket besiktningsintervall som
galler for varje enskild trycksatt anordning eller for hela anldggningen.

Tillsyn som gors enligt programmet skall journalféras eller pa annat satt
dokumenteras sa att datum for tillsynen och vem som utfért den framgar

9
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av noteringarna. Om iakttagelser gjorts som leder till atgarder enligt 10 §
skall dessa antecknas i en sarskild bilaga och innehélla minst

— datum for iakttagelsen,

- vad som iakttagits,

- vilken atgard som behdver vidtas,
—tidplan for atgard samt

- datum da atgarden vidtagits.

Om orsaken till iakttagelsen ar svar att faststélla skall detta sarskilt anges.
Av anteckningarna skall framga vem som gjort iakttagelsen.

7 8 Brukaren skall inhdmta information fran tillverkaren eller dennes
ombud huruvida en levererad trycksatt anordning skall underkastas en
forsta besiktning av ett ackrediterat organ enligt Arbetsmiljéverkets fore-
skrifter om besiktning av trycksatta anordningar.

8 8 Programmet for en anlaggning skall uppdateras minst en gang per
ar. Om det darvid upptacks att erforderliga atgarder enligt 10 § inte har
vidtagits, far anldggningen inte anvandas forrdn dessa har utforts. Ar-
betsgivaren skall bedéma om rutinerna for uppfoljning av atgarder beho-
ver andras.

Fortlopande tillsyn m.m.

9 § Omfattningen av tillsynen och intervallet mellan tillsynstillféllena
skall framga av programmet for fortldpande tillsyn. Detta skall innehalla
teknisk dokumentation samt ritningar och scheman som ar nédvandiga
for att instruktionerna latt skall kunna forstas. | programmet skall ocksa
beskrivas de forutsebara risker som finns i anlaggningen.

Rutiner skall uppréattas for hur rapportering skall ske av anmarkningar
som ar av betydelse for sakerheten.

Vid tillsynen skall kontrolleras att

— foreskriven besiktning har genomforts,

— sékerhetsutrustning fungerar tillfredsstallande,

—inga otéatheter eller synbara materialskador uppkommit,
—anordningen inte utsatts for annan skadlig yttre eller inre paverkan,

—inga andra fel eller avvikelser uppstatt,

10
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— kanda brister blivit atgardade,
— foreskriven markning finns och ar val synlig samt att

— drift- och skotselinstruktioner inklusive flodesschema finns och ar upp-
daterade med hansyn till gjorda andringar.

Atgirder foranledda av tillsynen

10 8 Narhelst det gors iakttagelser som kan innebéara att sdkerheten hos
en trycksatt anordning inte langre ar betryggande skall snarast atgarder
vidtas sa att sdkerheten aterstalls.

Personal for tillsyn

11 8§ Det skall finnas en sarskilt utsedd person som har till uppgift att se
till att den fortlépande tillsynen sker enligt det upprattade tillsynspro-
grammet.

Den utsedda personen skall ha forstaelse for processen och processan-
laggningen och hur den fortlépande tillsynen skall genomforas.

Fortlopande tillsyn av gasflaskor

12 8§ Gasflaskor skall fortlopande tillses sa att sdkerheten &r betryg-
gande.

Tillsynen skall omfatta saval gasflaskornas yttre som armatur. Om va-
sentlig skada upptéacks skall berérd gasflaska eller utrustning omedelbart
tas ur drift.

Overvakning av pannanliggningar
Personalkompetens

13 8 Driftpersonalens formaga att svara for sakerheten i en pannanlagg-
ning skall vara dokumenterad. Personalen skall ha den utbildning och de
instruktioner som behdvs for att en saker drift skall kunna uppratthallas.
Personalen skall alltid instrueras da forandringar i anlaggningens drift-
satt forutses medfora forandrade driftsrutiner.

11
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Sikerhetsinstruktioner

14 § For varje pannanléaggning skall det finnas en sakerhetsinstruktion. |
instruktionen skall det bland annat inga en férteckning éver de larm som
anges i 15 § och finnas information om vilka atgarder som skall vidtas for
att aterstalla anlaggningen i sakert lage efter larm.

Larm fran anlédggning

15 8 For sodapannor och vid eldning med fasta branslen skall avvikelser
fran forbestamda driftbetingelser medféra A-larm eller B-larm. Sadana
larm skall hallas atskilda fran processlarm och utan fordréjning na aktuell
driftpersonal.

Olje- eller gaseldad pannanldaggning skall avge larm vid avvikelse fran
forbestamda driftdata for tryck, temperatur, niva eller annan for sakerhe-
ten viktig parameter, och ge sadan information direkt till driftpersonal el-
ler via stéandigt bemannad larmcentral att erforderliga atgéarder snabbt
kan vidtas.

Om flera larm aktiveras skall det forsta A-larmet kunna identifieras direkt
pa en sarskild sakerhetspanel.

Standig overvakning

16 §8 Varmvattenanlaggning med en effekt 6ver 50 kW samt ang - het-
vatten och hetoljeanlaggning med en effekt 6ver 5 kW skall vara standigt
bemannad nar den ar i drift savida inte villkoren i 17 § fér periodisk 6ver-
vakning ar uppfyllda. Ett ackrediterat kontrollorgan skall ha beddomt att
kraven i 13-15 88 ar uppfyllda. Driftpersonal skall vid standig overvak-
ning uppehalla sig i kontrollrum eller sd nara anlaggningen att de snabbt
kan ingripa narhelst detta behovs.

Nar driftpersonal uppehaller sig utanfér kontrollrum eller motsvarande
utrymme skall ndodvéandig sakerhetsinformation finnas tillgdnglig genom
larm, instrument, portabel radiokontakt eller annan informationskalla
som foljer med eller finns i driftpersonalens omedelbara narhet.

Handelse som ger A-larm samt 6vriga larm fran olje- eller gaseldad het-
vatten- respektive hetoljeanlaggning skall alltid leda till att de atgarder
som larmet foranleder vidtas pa plats pa anlaggningen.

Driftpersonals huvuduppgift ar att 6vervaka pannanldggningens drift. De
far inte ha andra arbetsuppgifter som inskranker deras mojligheter att
halla pannanlaggningen under tillfredsstallande uppsikt.

12
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Vid drift av sodapanna eller fastbranslepanna dar kritiska situationer kan
forutses forekomma skall ansvarig driftpersonal ha tillgang till assiste-
rande personal.

Periodisk overvakning av pannanlédggning

17 8 En anldggning enligt 16 § far anvandas med periodisk 6vervakning
endast om foljande villkor ar uppfyllda.

— Ett ackrediterat kontrollorgan skall ha bedomt att anlaggningen, dess
koppling av sakerhetsutrustning till skyddsenhet och de larm som den
avger uppfyller kraven i 15 § och att larmen utan fordrojning nar driftper-
sonal i beredskap.

— Aterstart av pannanlaggning som gatt i blockering skall ske under stan-
dig bemanning. Olje - eller gaseldad pannanlaggning far dock fjarrater-
startas med automatik om pannvattnets temperatur d&r minst 50°C.

- Kontrollorganet skall ha bedémt att anlaggningen har saddan utrustning
som pa ett tillforlitligt satt automatiskt hindrar att anldggningen anvands
med tryck, temperatur, flode eller niva som 6ver- eller underskrider for-
bestamda processparametrar. Kontrollorganet skall dven i 6vrigt ha be-
domt att anlaggningens olika delar ger tillfredsstallande sakerhet vid pe-
riodisk 6vervakning.

— Som underlag for bedémning av personalens kompetens skall kontroll-
organet ha tagit del av dokumentation fran arbetsgivaren som styrker
detta innan den slutliga bedomningen gors om anlaggningen uppfyller
foreskriftens stallda krav.

Overvakningsintervall
Fastbransle- och anganldaggning

18 & Slutna pannanlaggningar for eldning med fasta bréanslen samt ang-
anlaggningar skall 6vervakas minst en gang per dygn om anlaggningens
effekt ar hogst 1,5 MW. Anlaggningar med hogst 500 kW effekt far dock
Overvakas utan faststallt dvervakningsintervall.

Ar effekten 6ver 1,6 MW skall anlaggningarna 6vervakas minst tva
ganger per dygn. Tiden mellan 6vervakningstillfallena far inte dverstiga
16 timmar.

Om en anlaggning har ett sjalvovervakande katastrofskydd far den dock,
oavsett energislag, 6vervakas en gang per dygn om ett ackrediterat kon-
trollorgan har bedomt att detta kan ske utan att siakerheten eftersatts. En

13
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sadan anlaggning far daven anvandas utan overvakning fran fredag efter-
middag till mandag morgon eller fran dag fére langhelg till dag efter
langhelg dock med som léangst 72 timmar mellan tvad pa varandra fol-
jande 6vervakningstillfallen.

Undantagen i tredje stycket galler endast om foljande villkor ar uppfylida.

— Katastrofskyddet skall forhindra eldningsapparat att automatiskt starta
pa nytt nar skyddet har I6st ut pa grund av for lag véatskeniva eller vid
bortfall av hjalpenergi som varar langre an 10 sekunder.

— Har anldggningen reservkraftaggregat som vid spanningsbortfall auto-
matiskt inkopplas pa nétet, far fordrojningsfunktionen vara hogst 60 sek-
under.

- Kontrollskap till katastrofskydd skall ha skyddsform lagst IP 54 enligt
Svensk Standard -IEC 60529 utgiven 2001, kapslingsklasser for elektriskt
materiel, och far inte placeras direkt pa pannan.

Ovriga pannanliggningar

19 & Varmvattenanlaggningar skall dvervakas s& ofta och i den omfatt-
ning som behovs for att sakerheten inte skall aventyras.

Hetvatten- och hetoljeanlaggningar skall 6vervakas minst en gang per
dygn. Ar de utrustade med sjilvévervakande katastrofskydd far évervak-
ningsintervallet utdkas till 48 timmar under vardagar samt till 72 timmar
over helger enligt vad som anges i 18 8§ tredje stycket.

Instillelse vid larm

20 8§ For fastbransleeldade anldggningar skall driftpersonal i beredskap
vid A-larm befinna sig i anlaggningen inom 30 minuter efter det att larm
avgivits. Installelsetiden far forlangas till hogst 90 minuter nar ett ackredi-
terat kontrollorgan har bedomt att foljande villkor ar uppfyllda.

— Larm fran anlaggning ar kopplat direkt till driftpersonal i beredskap el-
ler till denne via standigt bemannad larmcentral.

— Nodkylningssystemet har kontrollerats i full omfattning och resultatet
visar att en forlangning av instéllelsetiden inte medfor risk for skada pa
person eller egendom.

— Anlaggningen ar sa konstruerad att ett ndédkylningssystem inte behévs
darfor att temperaturen i anlaggningen inte kan uppna ett farligt varde
vid bortfall av hjalpenergi, t.ex. elektricitet, eller vid annan driftstérning.
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For gas- eller oljeeldade hetvatten- eller hetoljeanlaggningar skall ett ack-
rediterat kontrollorgan ha faststallt vilken installelsetid efter larm enligt
15 § andra stycket som ar godtagbar ur sdakerhetssynpunkt.

For 6vriga anlaggningar skall driftpersonal i beredskap infinna sig sa
snabbt som behdvs for att hindra att skada uppkommer.

Ensamarbete

21 8 Arbetsgivare skall efter samrdd med arbetstagarna uppratta en
lista Over de arbetsuppgifter som far utforas som ensamarbete i pannan-
laggningen.

Ombyggnad/reparation eller @ndring

22 § Rutiner skall finnas for hur ingrepp i anlaggningen far genomféras.
Skriftligt arbetstillstand skall alltid finnas da arbeten utfors inuti en
trycksatt anordning.

Om anlaggningens eller ndagon av anordningarnas uppbyggnad eller
driftbetingelser andras skall tillsynsprogrammet enligt 6 § kompletteras i
den utstrackning som behovs.

Uppfoljning av olycksfall och tillbud

23 8§ Olycksfall och tillbud skall dokumenteras och utredas och nédvan-
diga atgéarder foranledda av utredningen skall vidtas. Driften av anlagg-
ningen far inte aterupptas forran det konstaterats att anlaggningen ar sa-
ker.

Markning av utrustning

24 & Rorledning och annan trycksatt anordning i anlaggning skall, ut-
over den markning som kravs enligt gallande foreskrifter om kemiska ar-
betsmiljorisker, markas med namn pa det amne som finns i processen.
Samtliga rorledningar skall, oavsett innehall, dessutom markas med upp-
gift om flodesriktning. Sakerhetsutrustning skall markas med avseende
pa dess funktion.

Huvudavstangningsventiler, noédstopp samt mandverdon for sadan ut-
rustning skall alltid vara markta sa att erforderliga atgarder snabbt kan
vidtas i en nddsituation. Mandverdon skall vara forsedda med uppgifter
som ger tydligt besked om hur utrustningen mandvreras.
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Bestammelser om straff

25 8§ Bestammelserna i 3§ forsta stycket utgor foreskrifter enligt 4
kap.1 & 1. Arbetsmiljolagen ( SFS 1977:1160). Bestdmmelserna i 6 § andra
stycket utgor foreskrifter enligt 4 kap. 38 1. samma lag. Brott mot nu
namnda foreskrifter kan enligt 8 kap. 2 § samma lag medféra boter.

Ikrafttradande och overgangsbhestimmelser

Dessa foreskrifter trader i kraft den 30 maj 2002. Samtidigt upphavs Arbe-
tarskyddsstyrelsens kungorelse (AFS 1987:17) med foreskrifter om 6ver-
vakning av pannanlaggningar samt Arbetarskyddsstyrelsens kungorelse
(AFS 1983:8) om varmeanlaggning med elektrodangpanna for tryckhall-
ning. FOor anldggning som tagits i bruk fore den 30 maj 2002 géaller dock
att en riskbeddomning enligt 3 § skall vara utford senast den 1 januari
2004.

KENTH PETTERSSON

Rune Andersson Goran Lindh
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Arbetsmiljoverkets allmdnna rad om tillamp-
ningen av foreskrifterna om tryckkarl och
andra trycksatta anordningar

Arbetsmiljoverket meddelar foljande allmanna rad om tillampningen av
Arbetsmiljoverkets foreskrifter om anvandning av trycksatta anord-
ningar.

Allménna rad har en annan juridisk status an foreskrifter. De &r inte tving-
ande, utan deras funktion ar att fortydliga innebdrden i foreskrifterna
(t.ex. upplysa om lampliga séatt att uppfylla kraven samt visa exempel pa
praktiska lI6sningar och forfaringssatt) och att ge rekommendationer,
bakgrundsinformation och hanvisningar.

Bakgrund

Regler och foreskrifter som gallt vid anvdndning av trycksatta anord-
ningar har tidigare funnits i ett antal olika dokument som utgivits av Ar-
betarskyddsstyrelsen. Det har av det skalet varit svart for arbetsmarkna-
dens parter att fa en klar 6verblick 6ver vilka regler som har gallt for en
viss anlaggning. Ambitionen har darfor varit att samla de viktigaste kra-
ven i en och samma foreskrift och darmed underlatta for parterna att en-
kelt finna de verktyg som behovs for att kunna uppratta bl.a. tillsynsdoku-
ment och checklistor som behovs for att den fortlépande tillsynen skall
kunna fungera effektivt.

Ett annat skal har varit att anpassa den fortlépande tillsynen till de forut-
sattningar som forvantas rada under den kommande 10-15 ars perioden.
De flesta av de trycksatta anordningar som nu installeras har tillverkats
enligt de krav som finns i Arbetarskyddsstyrelsens foreskrifter om tryck-
barande anordningar, vilket har till foljd att den kontroll som sker under
tillverkningen skiftar hogst vasentligt beroende pa vilken tillverkningsmo-
dul som den tryckbarande anordningen placeras i. Den fortlopande tillsy-
nen maste darfor anpassas till de kontroller som respektive produkt har
underkastats for att alla arbetsplatser, oavsett produktens tillverknings-
satt, skall kunna betraktas som séakra.
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Kommentarer till vissa paragrafer

Till 1 8 Foreskrifterna galler aven for tryckbarande anordningar, cister-
ner, lagtrycksgasbehallare och vakuumkarl nar de anvands pa tillfalliga
arbetsplatser.

Exempel pa lagtrycksgasbehallare ar gasklockor, rétgaskammare och lik-
nande behallare.

Vissa regler om fortlopande tillsyn finns aven i Raddningsverkets regel-
verk om Oppna cisterner och rorledningar m.m. for brandfarliga vatskor
samt for naturgasledningar.

Till 3 8 Riskbedomningen som foreskrivs i denna paragraf skall ses som
en komplettering av de krav som aterfinns i Arbetsmiljoverkets foreskrif-
ter om systematiskt arbetsmiljoarbete.

Riskbeddmning enligt denna foreskrift kan utféras av egen personal som
ingar i en fran produktionen fristdende kontrollorganisation eller som pa
annat satt har mojlighet att utféra en objektiv bedémning, t.ex. personal
vars huvudsakliga arbetsuppgift ar forebyggande underhall och tillsyn av
anlaggningen. En arbetsgivare eller en annan brukare som saknar egen
kompetens, eller har bristfallig saddan, att genomfora riskbedémningar,
bor séka hjalp av t.ex. en erfaren konsult. Arbetsgivaren bor i dessa fall
stréva efter att bygga upp en egen kompetens for riskbedémning. Om en
konsult anlitas bor arbetsgivaren delta i riskbeddmningsarbetet och pa sa
satt skaffa sig kunskaper och kompetens pa omradet.

Trycksatta anordningar ingar ofta i storre eller mindre processystem.
Riskbedomning av dessa innebar darfér normalt att hela det system
som den trycksatta anordningen ar en del av maste bedémas med avse-
ende pa risker.

Riskbedomning omfattar normalt i det enklare fallet en riskinventering
och i det mer komplicerade fallet genomférande av riskanalys foljt av
riskvardering.

Riskanalys innebar ett metodiskt arbetssatt, med anvandning av i forsta
hand val beprovade riskanalysmetoder. Riskanalysen omfattar huvudsak-
ligen foljande steg:

— Definition av analysobjekt.
—Insamling och hantering av data.
— Identifiering av riskkallor.

— Riskuppskattning.
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Definition av analysobjektet ar viktig for en entydig bedémning av vad
som analyseras. Analysobjekt kan avgransas geografiskt, funktionellt,
tekniskt eller organisatoriskt, efter behov.

Vid insamling av data for riskanalysen ar det viktigt att ta med all infor-
mation som i nagot vasentligt avseende bidrar till att klargéra riskbilden.
| system med trycksatta anordningar kan detta t.ex. innebara tryckprov-
ningsprotokoll, materialprovningsintyg, hallfasthetsberédkningar, flodes-
scheman, apparatbeskrivningar, drift- och underhallsinstruktioner, inci-
dent- och olycksfallsrapporter samt tidigare riskanalyser.

Identifiering av riskkallor innebar sammanstéllning och karakterisering av
olika faktorer som kan utldsa risker eller bidra till att risker uppstar.

Med riskidentifiering avses att olika risker som sammanhéanger med risk-
kallor identifieras och karakteriseras, men dven att sannolikheten att ris-
ker utléses och olika konsekvenser darav bedéms.

Riskuppskattning innebar att riskfaktorerna uppskattas kvalitativt (ska-
lor, kategorier o.dyl.) eller kvantitativt (felsannolikheter, felfrekvenser,
halsoeffekter m.m.). Riskfaktorerna sammanstalls sedan till ett matt pa
risken. Det ar vanligt att risken uttrycks som produkten eller summan av
riskfaktorer. Det absoluta riskmattet ar har ofta mindre intressant. Det
mest intressanta ar att jamfora risker inom samma anlaggningstyp for att
utifran den foljande riskvarderingen fa underlag till ett atgardsprogram.

| en del fall kan en sarskild konsekvensanalys behéva genomforas for
att klargora och uppskatta tankbara konsekvenser.

| manga sammanhang ar forhallandena vid riskbedémning av begransad
och 6verblickbar natur och da kan det vara tillrackligt att i stallet for risk-
analys genomfdra en riskinventering. Riskinventering innebar ett syste-
matiskt arbetssatt for att identifiera och uppskatta risker, men innebar
inte samma krav pa metodik som riskanalys. Riskinventering kan goras
med hjalp av checklistor, ronderingar m.m.

Riskbedébmningen bor sammanfatta brukarens och leverantérens sam-
manlagda erfarenheter av de risker som kan férekomma.

Vid riskanalys bér man arbeta stegvis. FOorst anvands mer grova och
overgripande metoder for att identifiera och ringa in problemomraden.
Darefter anvands efter behov metoder med olika inriktningar och stérre
detaljeringsgrad for narmare analyser.

Val beprovade riskanalytiska metoder for tillampning pa sammanhang i
vilka trycksatta anordningar ingar ar grovanalyser som t.ex. Preliminar
riskanalys (PHA), What If-analys, eller mer detaljerade metoder som
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HazOp (Hazard and Operability Studies), Energianalys, Feleffekts-analys
(FMEA / FMECA) och Feltradsanalys. Vid tillverkning och installation av
trycksatta anordningar foljs normalt olika normer och standarder. Detta
innebar dock ingen garanti for att en konstruktion eller installation ar sa-
ker. Riskbedémning behdver dndd genomforas och olika normer och
standarder beaktas som bakgrundsdata till denna.

Riskbedémningen bor resultera i ett atgardsforslag for eliminering eller
reducering av riskerna. Efter beslut om riskreducerande atgarder genom-
fors dessa. Det ar viktigt att i detta sammanhang papeka att en riskbe-
démning &r en stindigt pagaende process dvs. bedémningen behdver
regelbundet uppdateras med hansyn dels till vunna kunskaper genom
riskbedémningen dels genom den férandring en processanldaggning kon-
tinuerligt genomgar genom aldrande och underhallsarbete. Inte minst
darfor ar det viktigt att riskbedémningar alltid dokumenteras val.

Exempel pa handelser och faktorer som betraktas som sarskilda risker:

- Yttre eller inre paverkan som forsamrar den trycksatta anordningens
hallbarhet.

- Lackage av skallande eller fratande amnen eller fluider i grupp 1 enligt
foreskriften om Tryckbarande anordningar.

— Risker med bransle som kan fororsaka bakbrand, damme- eller gasexplo-
sioner.

— Andra sarskilda risker sdasom smalta — vattenexplosion i sodapannor.
— Utstrommande forbranningsprodukter sdsom askor och rokgaser.
— Anlaggningen eller delar i anlaggningen klassas som explosiv miljo.

— Material ingaende i trycksatta anordningar utsatts for korrosion, utmatt-
ningspakanningar eller for krypning.

— Material ingdende i trycksatta anordningar bedéms som sérskilt kans-
ligt for sprickbildning.

Aven andra parametrar kan i det enskilda fallet paverka anlaggningens
sakerhet. Vid riskbedémningen ar det darfor viktigt att hansyn alltid tas
till relevanta handelser som kan paverka anlaggningens sakerhet.

Till 4 8§ Exempel pa andringar som medfor en fornyad riskbedémning ar
utbyte av befintlig sadkerhetsutrustning, installation av begagnade tryck-
satta anordningar eller vasentligt &ndrade driftforhallanden.
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Till 6 8 Om det inom verksamheten inte finns kompetens att ga igenom
anlaggningens dokumentation, kan utomstaende anlitas. Det kan da vara
lampligt att anlita den som genomférde riskbedomningen.

Det ar lampligt att anteckningar som goérs i samband med den fortlo-
pande tillsynen eller vid annat tillfélle finns samlade och tillgangliga i an-
slutning till den trycksatta anordningen. Aven fér exempelvis maskiner
som ar anslutna till den trycksatta anordningen kan det vara lampligt att
gora anteckningar om vidtagna atgarder.

Det ar ocksa viktigt att papeka att det for cisterner med brandfarligt inne-
hall finns besiktningsregler som utfardats av fére detta Sprangadmnesin-
spektionen, numera Raddningsverket. Noteringar Over gjorda besikt-
ningar enlig dessa foreskrifter bor ocksa finnas med i bilagan till pro-
grammet for den fortldpande tillsynen.

Vid genomgéang av dokumentation bor skyddsombud fa tillfalle att nar-
vara.

Till 9 &8 Fortlopande tillsyn omfattar allt frdn den dagliga tillsynen till sa-
dan tillsyn som vidtas med langa mellanrum och med ibland avancerad
teknik sdsom oforstérande provning. Daglig tillsyn innebar att dropp,
fuktgenomslag, ovasen i mekanik och annat onormalt observeras. Daglig
tillsyn kan i vissa delar inga i ett dokumenterat program for fortlopande
tillsyn. Vanligare ar dock att den dagliga tillsynen inte detaljstyrs av ett
sadant program.

Det forsta steget i riskbedomningen ar att identifiera utrustning som har
betydelse for sakerheten. Till grund for denna identifiering kan uppgifter
fran leverantéren av den trycksatta anordningen samt erfarenheter fran
drift av liknande utrustning och andra relevanta erfarenheter tjana. Att
helt forlita sig pa sddana uppgifter och sadan erfarenhet ar dock i allman-
het inte tillrackligt, sarskilt inte i komplexa anlaggningar. Utrustningens
specifika driftsférhallanden och miljo, inklusive personal och organisa-
tion, kan inte i alla delar forutses av en leverantor. Det ar darfor angelaget
att det gors en systematisk bedomning av vilken utrustning som har va-
sentlig betydelse for sakerheten. Vid en sadan systematisk beddmning
kan olika metoder f6r riskanalyser anvandas. Se vidare avsnittet om risk-
bedomningar.

Malet for den fortlopande tillsynen ar att man skall vara rimligt saker pa
att utrustning som har betydelse for sakerheten uppratthaller sina pre-
standa och darmed fungerar pa ett sdkert satt.
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Den fortlépande tillsynen bor t.ex. leda till att man ar rimligt séker pa att
de handelser som styrs fran kontrollrummet och har betydelse for saker-
heten verkligen intraffar som det ar avsett.

Vidare bor det vid den fortlépande tillsynen faststallas att larm av olika
slag fungerar samt att instrument o.dyl. pa panelen i kontrollrummet vi-
sar ratta varden.

Om iakttagelser gors av t.ex. dropp eller anga fran isolering, flansférband
eller rorstod eller av fuktskador i bjalklag som kan misstéankas bero pa att
en trycksatt anordning lacker, ar det mycket viktigt att orsaken klarlaggs
och atgéarder vidtas. Det finns exempel pa att dven sma lackage som inte
atgardats har orsakat omfattande haverier.

Exempel pa yttre skador ar korrosionsangrepp, pakorning med fordon,
och vibrationer pa grund av att en anlaggning i efterhand kompletterats
med t.ex. en kompressor. Inre skador kan vara korrosionsangrepp eller
skador orsakade av renblasning, erosion av transporterat material i en
rorledning, rengdring med kemiska medel och liknande.

Det kan finnas anledning att regelbundet kontrollera att arbetsplattfor-
mar, stegar, ryggskydd, réacken eller liknande anordningar som anvéands
for att utfora den fortlopande tillsynen inte blivit skadade sa att det finns
sakerhetsrisker nar de anvands. Exempel pa sadana skador ar korrosions-
angrepp.

Det kan vidare vara lampligt att gora en speciell undersékning av anlagg-
ningen for att kartlagga eventuella risker vid utférandet av den fortlo-
pande tillsynen, undersoka tilltradesmojligheter och atkomlighet for att
kunna utféra tillsynen och liknande.

For mindre anldaggningar med trycksatta anordningar eller pa arbetsstal-
len dar det enbart férekommer nagon enstaka trycksatt anordning ar det
viktigt att arbetsgivaren utser en person som har till uppgift att skota den
fortlopande tillsynen. Exempel pa ett sddant arbetsstalle ar cykelverkstad
med mindre kompressoranlaggning med tillhérande luftbehallare, for-
skola som har vattenvdarmare och tandlakarmottagning dar det finns au-
toklav.

For att ndgon skall anses ha tillracklig kompetens att skéta den fortlo-
pande tillsynen av mindre anldggningar eller enstaka tryckkarl ar det ofta
nodvandigt att denne tillgodogjort sig de anvisningar som lamnas fran
tillverkare eller leverantor. Dessutom ar det alltid vasentligt att den ut-
sedde ar val fortrogen med och kan tillampa aktuella delar av reglerna i
gallande foreskrifter.
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Flodesschema eller P&Il-schema bor fungera som ett sammanhallande
dokument for den tryckbarande anordningen. Av flédesschemat bor
kunna utlasas

— hur anlaggningens bestandsdelar d&r sammankopplade till en funge-
rande enhet,

— enheternas identitet med hjalp av ett positionsnumrerat system eller
liknande,

— att samma identitetsnummer anvands i andra dokument som beror en-
heten samt

- var uppgifter om typ, dimensionerings- och materialuppgifter finns att
tillga.

Till 10 8 Utrustning som erfarenhetsmassigt kan leda till risker vid fel-
funktion eller som ar sarskilt utsatt for slitage, korrosion och liknande och
som darmed har betydelse for sakerheten kan t.ex. vara upphangnings-
anordningar for rorledningar och rérledningens lagpunkter, rérbéjar, bot-
tenventiler, rorbrottsventiler m.m. Dessutom &r sakerhetsfunktioner och
dess forreglingar samt sakerhetsventiler och sprangbleck sddana kompo-
nenter men dven exempelvis overfylinadsskydd boér réaknas hit.

Det kan ibland vid en noggrannare undersdkning finnas skal att utféra
speciella matningar och andra kontrollmoment for att utrona om atgard
behover vidtas. Exempel pa en sadan kontroll ar tjockleksmatning. Det ar
viktigt att det undersoks om iakttagelse